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ARTÍCULO 9182 A2 
TIPO BZ JFC FIJADORES SOLARES C/
ESPIGA Y JUNTA DE FIBROCEMENTO

ITEM 9182 A2 TYPE BZ FCS
SOLAR BOLTS WITH CONE POINT AND UMBRELLA WASHER

APLICACIONES:
Información técnica: 
longitud de los tornillos recomendada =  
altura del perfil trapezoidal/grosor del 
sándwich + 20 mm 
Fundamentalmente, debe tenerse en 
cuenta la aprobación por la inspección 
de obras. 
 
Tabla de perforaciones previas para 
bastidores: 
 
Grosor del  Ø de perforación  
acero:  previa:
1,5 - 5,0 mm                            6,8 mm 
6,0 mm                                    7,0 mm 
8,0 mm                                    7,2 mm  
>10 mm                                   7,4 mm

USES:
Technical information: 
Recommended screw length = trapeze 
profile heigth/sandwich thickness + 20 
mm 
The building authority approval should 
always be noted. 
 
Predrilling table for substructures: 
 
Steel thickness                       Predrilled Ø 
1.5 - 5.0 mm                                6.8 mm 
6.0 mm                                        7.0 mm 
8.0 mm                                        7.2 mm 
> 10 mm                                      7.4 mm
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Tamaño
Drive size

Número de artículo
Item Number /

8 80 50 136 15-55 SW 5 91822080 80/50 10

80 70 156 15-55 SW 5 91822080 80/70 10

100 50 156 30-75 SW 5 91822080 100/50 10

100 70 176 30-75 SW 5 91822080 100/70 10

125 50 181 55-100 SW 5 91822080 125/50 10

125 70 201 55-100 SW 5 91822080 125/70 10

150 50 206 80-125 SW 5 91822080 150/50 10

150 70 226 80-125 SW 5 91822080 150/70 10

160 50 216 90-135 SW 5 91822080 160/50 10

160 70 236 90-135 SW 5 91822080 160/70 10

200 50 256 130-175 SW 5 91822080 200/50 10

200 70 276 130-175 SW 5 91822080 200/70 10

Schäfer + Peters
GmbH

74613 Öhringen

Z - 14.4 - 638
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Hexágono interior ancho de llave 5 (SW5) 
Hexagonal socket SW5 

Tuerca de seguridad DIN 985 M 10 - A2
Locking nut DIN 985 M 10 - A2 
 
Arandelas DIN 125 A2
Washers DIN 125 A2 
 
Tuerca hexagonal DIN 934 M 10 A2-70
Hexagonal nuts DIN 934 M 10 A2-70 
 
Ancho de llave 13 (SW13)
Width across flat SW13 
 
Fijador solar S+P
S+P solar fastener 
 
Arandela de junta DS Ø 19 mm
Sealing washer DS Ø 19mm 
 
Casquete
Cap 
 
Fibrocemento ondulado FZD 
Corrugated fibre cement seal FZD
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